Kortinggroepen
Omschrijving




Reductiefactor in procenten
011


DD VD 90°c 1½&2½ mass. H07V2-U

30%

015


DD VD 4&6 massief       H07V-U


30%

016


DD VD 90°c 4-6 mass.   H07V2-U


30%

020


DD VMD                  H05V-U


30%

021


DD VMD 90°c            H05V2-U


30%

030


DD VD >= 6 geslagen     H07V-R


30%

031


DD VD 90°c >=10 gesl.  H07V2-R


30%

040


DD VMDS                 H05V-K


30%

041


DD VMDS 90°c           H05V2-K


30%

045


DD VDS                  H07V-K



30%

046


DD VDS 90°c            H07V2-K


30%

110


DD SMz1K mbfb FB30/60 4&6 mm²

40%

111


DD SMz1K mbfb FB30/60 meerad.

40%

112


DD SMz1Kmbfbrss FB30/60 >=10mm

40%

113


DD SMz1Kmbfb FB30/60 1,5&2,5 m

40%

141


DD XMvK





40%

148


DD YMvK mb SS >= 10 mm²


40%

150


DD YMvK 4&6 mm²




40%

151


DD YMvK 1,5&2,5 mm² meeraderig

40%

152


DD YMvK >= 10 mm² RSS >= 35mm²

40%

154


DD YMvK 1,5 & 2,5 mm²



40%

170


DD YMz1K mbzh4&6 mm²



40%

171


DD YMz1K mbzh meeraderig


40%

172


DD YMz1K >=10 mm² RSS >=35 mm²

40%

174


DD YMz1K mbzh 1,5 & 2,5 mm²


40%

176


DD YMz1K mbzh SS >= 25 mm²


40%

180



DD Trafo-aansluitkabel




geen reductie
200


DD VO-XMVKAS




40%

240


DD VO-YMvKas mb t/m 2,5 mm²


40%

240A


DD VO-YMvKas mb 4 & 6 mm²


40%

241


DD VO-YMvKas 1,5 & 2,5 meerad.


40%

245


DD VG-YMvKas >= 10 mm²



40%

250


DD Z1O-YMz1Kas mbzh t/m 2,5


40%

250A


DD Z1O-YMz1Kas mbzh 4&6 mm²

40%

251


DD Z1O-YMz1Kas mbzh meeraderig

40%

255


DD Z1G-YMz1Kas mbzh >= 10 mm²

40%

290



DD VS-YMvKafas mb EMC




geen reductie
302



DD Luidsprekersnoer




geen reductie
310



DD VMvS rond & plat




geen reductie
311



DD VMvS 90°c en Pendelsnoer



geen reductie
320



DD VMvL 2-3 aderig





geen reductie
321



DD VMvL 4-5 aderig





geen reductie
322



DD VMvL 90°c





geen reductie
330



DD VMvLomb            H05VV5-F



geen reductie
330A



DD SSL-LiYY






geen reductie
331



DD V-VMvLoafmb     H05VVC4V5-K


geen reductie
331A



DD ASSL-LiYCY





geen reductie
340



DD RMrl                H05RR-F



geen reductie
360



DD RMclz t/m 2,5 mm2   H07RN-F


geen reductie
360A



DD RMclz >= 4 mm²      H07RN-F



geen reductie
370



DD EVA Leiding 110°c   H05GG-F



geen reductie
381



DD PCP Prikkabel     H05RNH2-F



geen reductie
382



DD PCP Laskabel        H01N2-D



geen reductie
386



DD BMqL        H05BQ-F/H07BQ-F



geen reductie
430



DD Autokabel enkeladerig + BK



geen reductie
431



DD Autokabel meeraderig




geen reductie
540


DD Brandmeldkabel FB 30&90


20%

550


DD APWK mb





20%

550A


DD APWGK mb




20%

551



DD Telefoonkabel N 43-44-45-88



geen reductie

552


DD Wandkabel mb




20%

552A


DD Wandkabel mbzh



20%

